GBW10

Caracteristici principale

Frecventa Hz 50
Tensiune \% 400
Factor de putere cos ¢ 0.8
Faze 3
Putere pasiva LTP kVA 8.92
Putere pasiva LTP kW 7.14
Putere nominala PRP kVA 8.40
Putere nominala PRP kW 6.72

Definitie clasificari (Conform standardului ISO8528 1:2005)

PRP - Putere prima: Se defineste ca fiind puterea maxima pe o poate livra continuu un grup
electrogen, furnizand in acelasi timp o sarcina electricd variabild, cand este utilizat un numar
nelimitat de ore pe an in conditiile de utilizare convenite, cu intervalele de intretinere si
procedurile respectate conform prevederilor producdtorului. Puterea medie permisa in 24 h de
functionare nu va depasi 70% din puterea prima.

LTP - Putere de functionare pe perioada limitata: Se defineste ca puterea maxima
disponibila, in conditiile de functionare convenite, pe care grupul electrogen o poate livra pentru
pana la 500 h de functionare pe an (si nu mai mult de 300 de utilizare continud) cu intervalele de
intretinere si procedurile respectate conform prevederilor producdtorilor. Nu este disponibild o
capacitate de suprasarcina.
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Date tehnice motor

Producator motor Yanmar
Model piesa 3TNV8OF-
NGPGE
Emisii de esapament optimizate pentru 97/68 50Hz Stage V
(COM)
Sistem de racire motor Apa
Numar cilindri si amplasare 3in linie
Deplasament cm? 1267
Aspiratie Natural
Regulator de viteza Mecanic
Putere de amorsare bruta PRP kW 8.5
Putere maxima LTP kW 9
Capacitate ulei I 3.4
Putere lichid de racire I 0.9
Combustibil Diesel
Consum specific de combustibil la 75% PRP g/kWh 250
Consum specific de combustibil la PRP g/kWh 280
Sistem de pornire ELECTRICA
Capacitate motor la pornire kW 1.1
Circuit electric \% 12

Engine Equipment

Standards
The above ratings represent the engine performance capabilities to conditions
specified in 1ISO 8528/1, ISO 3046/1:1986, BS 5514/1

Fuel system

* Direct injection system

* Fuel filter paper element
» Fuel pump Bosch in-Line

Lube oil system

* Forced feed system
 Trochoid pump

» Paper element lube oil filter

Induction system
* Mounted air filter

Cooling system

» Thermostatically-controlled system with gear-driven circulation pump and belt-driven
pusher fan

* Mounted radiator and piping



Date tehnice alternator

Alternator Linz
Model piesa E1S13SB
Tensiune \% 400
Frecventa Hz 50
Factor de putere cos ¢ 0.8
Borne 4
Tip Cu perii
Toleranta tensiune % 4
Efficiency @ 75% load % 83.5
Clasa H
Clasificare protectie infiltrare 21

Seria E1S/4 include alternatoare trifazice cu 4 poli, cu perii si reglare complexa.

Structura mecanica
Structura mecanica robusta care permite accesul ugor la conexiuni si componente in
timpul interventiilor de intretinere de rutina.

Acuratete tensiune:
+ 4% de la zero sarcina la sarcina completa, cos$ = 0.8 la viteza de rotatie constanta.

Forma de unda la tensiunea de iesire:
Continutul slab armonic (<5%) permite furnizarea oricarui tip de sarcina, inclusiv
sarcini distorsionate.

purent de scurt circuit:
In caz de scurt circuit, curentul permanent depaseste curentul nominal de trei ori,
asigurand functionarea corecta a protecitiilor.

Suprasarcina:
10% suprasarcina pentru o ora la fiecare 6 ore este normal acceptat. Suprasarcinile
scurte pot fi foarte ridicate (de trei ori cat curentul nominal).




Echipare generator

BASE FRAME MADE OF WELDER STEEL PROFILE, COMPLETE WITH:
« Anti-vibration mountings properly sized
« Visual fuel level indicator

* Integrated support legs.

REZERVOR COMBUSTIBIL DIN PLASTIC, DOTAT CU:
» Stuf umplere
« Gura aerisire

« Realimentare combustibil

OIL DRAININ PIPE WITH CAP:

« Oil draining facilities

PROTECTIL:

* Protectia pieselor mobile si rotative contra contactelor accidentale

MOTOR DOTAT CU:
« Baterie

« Lichide (fara combustibil)

TUB EVACUARE (Standard):

« Amortizor industrial



Date dimensionale

Lungime (L) mm 1600
Latime (W) mm 870
Tnaltime (H) mm 875
Greutate fara combustibil Kg 350
Capacitate rezervor combustibil I 51
Fuel tank material Plastic

Consum combustibil la 75% PRP I/h 1.92
Consum combustibil la 100% PRP I/h 2.83
Timp de functionare la @ 75% PRP h 26.56
Timp de functionare la @ 100% PRP h 18.02

Date instalare

Flux aer total m3/min 25.05
Flux gaze esapament la PRP m3/min 1.7
Temperatura gaze de esapament la LTP °C 350

Data Current

Curent maxim A 12.88

Curent maxim A 16

DISPONIBILITATE PANOU DE COMANDA
PANOU DE COMANDA MANUAL MCP
Panou de control automat ACP




MCP - PANOU DE COMANDA MANUAL STATIONAR

Panou de comanda manual, montat pe grupul electrogen si dotat cu: instrumentar,
comanda, protectie si socluri

INSTRUMENTAR (ANALOGIC)

* VVoltmetru (1 faza)
* Ampermetru (1 faza)
« Contor orar

COMENZI Sl ALTELE

« Selector pornire/oprire cu cheie (Se include si functia de preincalzire cu bujii
incandescente).
* Buton oprire de urgenta

PROTECTIE CU ALARMA

* Avarie incarcator baterie

* Presiune scazuta ulei

» Temperatura ridicata motor

* Punere la pamant accidentala

PROTECTII CU OPRIRE

* Avarie incarcator baterie

* Presiune scazuta ulei

» Temperatura ridicata motor
* Protectie disjunctor: Il poli

ALTELE

» Comutator alimentare protejat cu capac

PANOU IESIRE MCP

Set soclu Standard

Thermal protections
3P+N+T CEE 400V 32A
3P+N+T CEE 400V 16A
2P+T CEE 230V 16A
230V 16A SCHUKO
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ACP - Panou de control automat

Panou de comanda automat, montat pe grupul electrogen, dotat cu unitate de
comanda digitala ACO3 pentru monitorizarea, controlul si protectia grupului electrogen.

INSTRUMENTAR DIGITAL (AC-03)

* Tensiune retea.

* Tensiune grup electrogen (3 faze).
 Frecventa grup electrogen

* Intensitate grup electrogen (1 faza).
* Tensiune baterie

« Contor orar.

COMENZI SI ALTELE

* Patru moduri de operare: OPRIT - Pornire manuala - Pornire automata - Test
automat

« Buton fizic pentru forfarea contactorului de refea sau a contactorului de grup
electrogen

* Butoane fizice: pornire/oprire, resetare la avarie, sus/jos/pagina/introducere selectie
* Buton oprire de urgenta.

« Disponibilitate pornire de la distanta.

* Sectionator sistem curent continuu

* Incarcator automat baterie

+ PAROLA configurabila pentru nivelul de protectie

PROTECTII CU ALARMA

* Protectii motor: presiune scazuta ulei, temperatura ridicata motor.
* Proteciii grup electrogen: sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa,
avarie la demarare, sub/supratensiune baterie, avarie incarcator baterie

PROTECTII CU OPRIRE

* Protectii motor: presiune scazuta ulei, temperatura ridicata motor

* Protectie grup electrogen: sub/supratensiune, suprasarcina, sub/supratensiune
baterie

* Protectie disjunctor: Il poli

* Protecitie diferentiala

ALTELE

* Protectie capac comutator alimentare

PANOU IESIRE ACP

Rand soclu coloana pentru conexiunea de la ACP la panoul \/
LTS.
3P+N+T CEE 400V 32A n 1

MAIN POWER SHITCHES

][ —
Rasa

MAIN POWER SWITCHES

CONTROL SIGNALS
TO LTS PANEL




Suplimente:

Disponibil doar la comanda

SUPLIMENTE MOTOR

PHS - Racitor Sistem Preincalzire - disponibil pentru modelele: ACP




Accesorii

Articole disponibile ca echipament accesoriu
FEC - Suflanta si flanse pentru compensator flexibil de %
evacuare =

RES - AMORTIZOR PROPRIU

LTS - COMUTATOR DE TRANSFER DE SARCINA - Accesorii ACP

Panoul Comutatorului de derivatie sarcina (LTS) opereaza comutarea alimentarii de
curent intre generator si retea in aplicatiile de rezerva, garantand alimentarea la
sarcina intr-o perioada scurta de timp.

Este compus dintr-o cabina proprie ce poate fi instalata separat de grupul electrogen.
Comanda logica a comutarii alimentarii cu curent este operata de la panoul de
Comanda Automata montat pe grupul electrogen, deci nu este nevoie de un dispozitiv
logic pe panoul LTS.
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