
GS/I RA 25S4 1150X525

STAINLESS STEEL

 

MR HYDRO

Mr. Hydro series, which is available in numerous versions, is the ideal tool to handle 
loads in humid and damp conditions. In particular the ”inox” version is suitable for 
environments where high hygienic standards are enforced, such as the chemical, 
pharmaceutical or food& beverage industry.

GS/I

Inox AISI 304 electropolished stainless steel is used for all metal sheet parts, while the 
pump is made of brass, as all other castings.

HYDRAULIC UNIT

Hydraulic pump made of brass to offer maximum resistance to humidity and oxidation.
Worked with numerical control machine, it includes:  
• MAXIMUM PRESSURE VALVE: safety device that ensures the transpallet against 

overloads. When the pressure inside the hydraulic circuit exceeds the set calibration 
value according to the maximum nominal flow, the valve automatically locks the forks.

• PROPORTIONAL LOWERING VALVE: lowering speed can be proportionally 
controlled according to the lever position on the tiller. Perfect working tool to carry 
fragile and delicate loads like crystal, glass and ceramics.

ELECTROPOLISHING

The use of Inox AISI 304, combined with an electropolishing surface treatment, 
provides the machine with better appearance. Optimum resistance to corrosion also 
guarantees maximum hygiene.



Descriere

1.1 Producător PR 
INDUSTRIAL

1.3 Comandă Manual

1.4 Poziţie operare Pedestru

1.5 Capacitate maximă Q Kg 2500

1.6 Distanţa la centrul de aplicare al sarcinii c mm 600

1.8 Sarcina de la osie la capătul furcilor x mm 932

1.9 Ampatament y mm 1192

Greutăţi

2.1 Greutate de operare Kg 69

2.2 Sarcină osie, încărcare pe spate Kg 1798

2.2 Sarcină osie, încărcare pe faţă Kg 771

2.3 Sarcină osie, liber spate Kg 23

2.3 Sarcină osie, liber faţă Kg 46

Cauciucuri/Şasiuri

3.1 Cauciucuri: roţi direcţie NYLON 
EXTRA

3.1 Cauciucuri: transportoare cu role NYLON INOX

3.2 Mărime cauciuc: roţi direcţie - Diametru mm 200

3.2 Mărime cauciuc: roţi direcţie - Lăţime mm 50

3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Diametru mm 82

3.3 Mărime cauciuc: transportoare cu role - Lăţime mm 60

3.5 Dimensiune cauciuc: roti spate nr 4

3.5 Ax de echilibru spate No

3.6 Ecartament, faţă b10 mm 155

3.7 Ecartament, spate b11 mm 375

Dimensiuni

4.4 Înălţime stivuitor h3 mm 115

4.9 Înălţime manetă în poziţia de deplasare, max h14 mm 1160

4.15 Înălţime, coborât h13 mm 85

4.19 Lungime globală l1 mm 1550

4.20 Distanţa până la suprafaţa frontală a furcilor l2 mm 400

4.21 Lăţime globală b1 mm 525

4.22 Dimensiuni furcă - grosime s mm 50

4.22 Dimensiuni furcă - Lăţime e mm 150

4.22 Dimensiuni furcă - Lungime l mm 1150

4.25 Distanţa între furci b5 mm 525

4.32 Gardă la sol şi mijloc ampatament m2 mm 35

4.34 Lăţime culoar Ast mm 1835

4.35 Rază de virare Wa mm 1367

Performante

5.2 Viteză de ridicare, încărcat strokes 13

5.2 Viteză de ridicare, descărcat strokes 13
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